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DŘEVOARTIKL

položkový rozpočet
Potřeba Cena celkem

obj. č. Popis vytvoření vC. montáže
dopadové bez DPH

plochy

DA 5110 A Vahadlová houpačka čtyřmístná - 2 ks ne 46 400,-

DA 0710A Houpadlo Koník ne 14 300,-

DA 0133 A
+ DA 0131 A Parkurová sestava 2 ne 48 900,-
+ DA 0131C

DA 1211 C VěŽová sestava se střechou ano 149 900,-

Deska grass_dopadová plocha - 31 m2 - 34 100,-

DA 4085 A Trojhoupačka s hnízdem (lanové hnízdo) ano 89 900,-

Deska grass_dopadová plocha - 41 m2 - 45 100,-

DA 3402 H Lezecká sestava s hrazdou, atyp ne 52 600,-

Doprava výrobků, materiálu a montážních pracovníků na místo
realizace 12 180,-

Cena celkem za zakázku bez DPH 493 380,00

DPH 103 609,80

Cena celkem za zakázku včetně DPH 596 989,80

Ceny jsou uvedeny v KČ. Nabídka je platná 14dn/.
Pozn.:
Pokud není stanoveno jinak, montáží se rozumí kompletace prvků, příprava děr pro betonové patky a kotvení, usazení prvků
na vybrané místo a zabetonováni konzol.



Kód výrobku: DA 5110 A.01
Název: Vahadlová houpačka čtyřmístná
Provedení: Modřin, silnovrstvá lazura Remmers
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Věková kategorie: od 2 let
Rozměry d/š/v (cm) 400 x 20 x 75
Bezpečnostní zóna d/š (cm) 700 x 310
Maximálni výška pádu (cm) 90
Dopadová plocha (rn2) O

Houpačka obsahuje:
- houpačkový nosník
- 4 nerezová držadla
- 4 barevná plastová sedátka
- houpačkové kotveni s bezúdržbovým mechanizmem k zabetonováni
- 2 pryžové dorazy

Materiálové provedení:
Houpačkový nosník je vyroben z lepeného, nebo mimostředového
modřínového hranolu se zaoblenými hranami.
Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou
REMMERS včetně impregnačního základu. " 700
Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu PIaytec, který zaručuje UV odolnost, l 400 'l
barevnou stálost a velmi dlouhou životnost. , —- — - - -— — — - —. — ,

l

ZařIzení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými l"
normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176). cw>o l K)m>
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Kód výrobku: DA 0710 A.00
Název: Houpadlo Koník
Provedeni: Ocel, polyetylen HOPE
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Věková kategorie:

Rozměry d/š/v (cm)
Bezpečnostní zóna d/š (cm)

MaximáIní výška pádu (cm)
Dopadová plocha (m2)

Houpadlo obsahuje:
- tělo houpadla ve tvaru koně
- speciální pružinu
- sedátko
- dvě madla pro ruce
- dvě podpěry pro nohy
- zemní kotvení žárově zinkované

od 2 do 8 let

86 X 25 X 97,5
386 X 300

53

O

Materiálové provedení:
Tělo a sedátko jsou vyrobeny z vysoce mo|ekljlárnÍho polyetylenu Polystone
Play-Tec. Tento materiál se vyznačuje sytými, zářivými barvami,
nadprůměrnou barevnou stálostI a odcdnosti proti poškrábáni, je nelámavý,
uv stálý a nenasákavý. Polystone Play-Tec je zdravotně nezávadný a je
certifikován dle norem DIN EN 71 (Bezpečnost hraček). Madla a podpěry jsou
z celobarevného plastu. Pružina houpadla je ze speciální pružinové oceli
opatřené ochrannou barvou.
ZařľzenI je certifikováno a SP|ňuíe veškerá kritéria stanovená platnými
normami a předpisy EU a CR (ČSN EN 1176).
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Kód výrobku:

Název:
Provedení:

DA 0133 A, DA 0131 A, DA 0131 C
Lanový parkúr 11
Ocel, lana s ocelovou výztuží DREVOARTIKL
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Věková kategorie: od 2 do 12 let

Rozměry d/š/v (cm) 880x170 X130

Bezpečnostní zóna diš (cm) 1180 x 470

Maximálni výška pádu (cm) 40

Dopadová plocha (m2) O

Sestava obsahuje:
- balanční žebřík:
- přidržovací lano
- lanové sItě
- ocelové sloupy

Materiálové provedení:
Lanové části jsou sestaveny z Ian s vícepramenným ocelovým jádrem.
Ocelové sloupy jsou opatřeny žárovým zinkováním.
Systém kotveni je proveden ocelovými sloupy. V zemi budou zakotveny do
betonových patek. Kotevní prvky - sloupy tvoří zároveň nosnou konstrukci
herního prvku, takže nijak nenarušuji vzhled prvku.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými
normami a předpisy EU a ČR ČSN En 1176.
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Kód výrobku: DA 1211 C.01 já' ,-'
., . . ., . ,Název: Věžová sestava se střechou " , :

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers DŘEVOARTIKL

Věková kategorie:
Rozměry d/š/v (cm)
Bezpečnostní zóna d/š (cm)

Maximálni výška pádu (cm)
Dopadová plocha (m2)

od 3 do 14 let
463 X 230 X 370

813 X 530

145
31

Herni sestava obsahuje:
- věž se sedlovou střechou a podestou
- nástupní rampu s příčkami a Ianem
- skluzavku
- lezeckou stěnu se speciálními chyty
- šikmou lezeckou lanovou sIť
- svislá nerezová madla, ocelová žárově zinkovaná zemní kotveni k
zabetonování

Materiálové provedeni: " ' '- 813 " " "!
Dřevěná konstrukce je vyrobena z lepených, nebo mimostředových -- -- f63 ""_" _ """l i
modřínových hranolů se zaoblenými hranami. ,
Podesta, nastupni rampa a lezecka stěna jsou vyrobeny z voděodolne ," ,
překližky l ,
s protiskluzovou úpravou. ,.j , l ,
Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu, který výkazuje značnou odolnost proti 1^ ' "" - — , '
nárazům, povětrnostním vlivům a UV záření. ' "-ti
Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost, l " '"Ú , . ; ,, l n lo
barevnou stálost a velmi dlouhou životnost. .j!}' l,, i ' l l ,
Lanové části jsou sestaveny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem. \ '
Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou ', ," _ " ^'
REMMERS včetně impregnačního základu. " — — _ _ _ — — " t
ZařIzení je certifikováno a Sp|ňuje veškerá kritéria stanovená platnými
normami a předpisy EU a CR (ČSN EN 1176).

www.drevoartikl.cz

DŘEVOARTIKL, spol. s.r.o., Brněnská 3794/27 , 669 02, Znojmo, Tel./Fax. +420 515 228 936, Email: info@drevoartikl.cz



Kód výrobku: DA 4085 A.01
Název: Trojhoupačka s hnízdem
Provedeni: Modřin, silnovrstvá lazura Remmers
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Věková kategorie:
Rozměry d/š/v (cm)
Bezpečnostní zóna d/š (cm)
Maximální výška pádu (cm)
Dopadová plocha (m2)

od 3 do 14 let

564 X 175 X 242
547 X 750
145
41

Houpačka obsahuje:
- tři páry dřevěných stojek
- dva houpačkové ocelové nosníky
- dva bezpečnostní houpačkové sedáky s řetězy
- hmpačkový sedák lanové ptačí hnízdo (průměr 100 cm)
- šest bezúdržbových houpačkových závěsů
- ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonováni

Materiálové provedení:
Dřevěné stojky jsou vyrobeny z lepených, nebo mimostředových modřínových
hranolů se zaoblenými hranami.
Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou
REMMERS včetně impregnačního základu.
Ocelové části jsou opatřeny žárovým zinkováním.
Lanové části jsou sestaveny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem.

ZařIzenI je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými
normami a předpisy EU a ČR (CSN EN 1176).
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Kód výrobku: DA 3402 H.01
Název:
Provedení:

Lezecká sestava s hrazdou
Modřín, silnovrstvá lazura Remmers
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Věková kategorie:
Rozměry d/š/v (cm)
Bezpečnostní zóna d/š (cm)

Maximální výška pádu (cm)
Dopadová plocha (m2)

od 3 let
220 X 225 X 100
520 X 525
95
O

Lezecká sestava Qbsahuje:
- čelní výplně: žebřík s nerezovými příčkami a integrovaná lanová sIť
- horní výplň: žebřík s nerezovými příčkami
- boční výplň: lezecká stěna se speciálními lezeckými chyty
- hrazdovou vzpěru
- hrazdovou tyč z nerezové oceli
- dřevěnou konstrukci z modřínového masivu
- plastové konstrukční prvky
- ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:
Dřevěná konstrukce je vyrobena z lepených, nebo mimostředových
modřínových hranolů se zaoblenými hranami.
Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou
REMMERS včetně impregnačního základu.
Lezecká stěna je vyrobena z voděodolné překližky s protiskluzovou úpravou.
Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost,
barevnou stálost a velmi dlouhou životnost.
Lanové části jsou sestaveny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem.

ZařIzenI je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými
normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).
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